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TOP 90-300

Tauchpumpen

Werkstoffe
Pumpen- und Außengehäuse..... Edelstahl 1.4301
Laufrad................................................. Edelstahl 1.4301
Pumpenwelle..................................... Edelstahl 1.4305
Wellendichtung................................. doppelt in Ölvorlage
O-Ringe................................................NBR
Dichtungsträger................................ Edelstahl 1.4301
Motordistanzring..............................Grauguss (TOP 300)
Kabel.....................................................H07RN8-F

Ausführung
Voll überflutbare Tauchpumpe aus Edelstahl. Motor mit einge-
bautem Thermo-Überlastschutz (bei Wechselstrom). Anschluss-
fertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker (bei Wechselstrom), 
mit freiem Kabelende (bei Drehstrom).
WS	 =	 Wechselstrom 1~ 230 V, mit Schwimmkippschalter
D	 =	 Drehstrom 3~ 400 V, ohne Schwimmkippschalter
VOX=	 Offenes Laufrad

Fördermedium
Reines Wasser, Abwasser und Schmutzwasser, ohne langfaseri-
ge Bestandteile.

Einsatzgebiete
	— Kellerentwässerung
	— Entleerung von Pumpenschächten
	— Schmutzwasserentsorgung
	— Regenwasserförderung
	— Grundwasserförderung

Technische Daten
Fördermenge.....................................Q bis max. 48 m³/h
Förderhöhe.........................................H bis max. 17 mWs
Medientemperatur .......................... t bis max. 40 °C 
Laufraddurchgang........................... 50 mm

Antrieb
Schutzart............................................. IP 68
Isolationsklasse................................ F
Spannung............................................ 1~ 230 V ± 10 %
	 3~ 400 V ± 10 %
Drehzahl.............................................. 2800 min-1

Frequenz............................................. 50 Hz

Typenschlüssel
TOP 90 WS VOX
TOP........................................................ Pumpentyp
90........................................................... Pumpengröße
WS..........................................................Motorausführung, Wechselstrom  
                                                              inkl. Schwimmkippschalter
VOX........................................................ offenes Laufrad

WASSERENTSORGUNG  >  Entwässerung
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Typ
Rohranschluss  
(G)

Leistungs- 
abgabe P2 (kW)

Nennstrom  
(A) 3~ 400 V

Nennstrom  
(A) 1~ 230 V

H 
(mm)

Gewicht  
(kg)

TOP 90 D VOX 2 0,55 1,40 - 486 16,00
TOP 90 WS VOX 2 0,55 - 3,90 486 16,20
TOP 100 D VOX 2 0,75 2,10 - 486 18,00
TOP 100 WS VOX 2 0,75 - 5,80 516 18,20
TOP 150 D VOX 2 1,10 2,80 - 516 20,00
TOP 150 WS VOX 2 1,10 - 7,30 516 20,20
TOP 200 D VOX 2 1,50 3,30 - 516 20,00 
TOP 300 D VOX 2 2,20 4,40 - 546 26,00

Typ Artikel-Nr.
TOP 90 D VOX 642.2075.127
TOP 90 WS VOX 642.2075.138
TOP 100 D VOX 642.2100.127
TOP 100 WS VOX 642.2100.138
TOP 150 D VOX 642.2150.127
TOP 150 WS VOX 642.2150.138
TOP 200 D VOX 642.2200.127
TOP 300 D VOX 642.2300.127

Technische Daten

Kennlinien

Bestellinformationen

Abmessungen


